
Gama Homologada Grado III

Serie 7700
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Nº Fondo FondoAlto

Tamaño Medidas exteriores en milímetros Medidas interiores en milímetros Peso Volumen Número Número

AltoAncho Ancho en kilogramos en litros cuchillas estantes

lEnvolvente exterior de acero de 12mm.
lEnvolvente interior de acero de 2mm.
lRefuerzos intermedios en cámaras de caja de acero de 4mm.
lPuerta de acero con cámara de 12+12mm.
lRefuerzos intermedios en cámara de puerta de acero de 12mm.
lBisagras exteriores con apertura de 180º.
lCuchillas de cierre a tres lados de acero de 12mm.
lCuchillas fijas antipalanca de acero de 12mm en lado bisagra.
lAlojamiento de cuchillas reforzado en cuerpo.
lProtección antitaladro en marco y puerta.
lEstante removible.
lAgujeros de fijación en base para tornillería M16.
lCaja en color gris RAL7021.
lEmbellecedor en color gris RAL9006.

lTodos los modelos están homologados en Grado III de acuerdo a la Norma UNE-EN 1143-1.
lEsta serie puede fabricarse en otros tamaños y colores bajo pedido. Consulte con nuestro 

departamento comercial.

l

lBloqueo por cerradura homologada de clave electrónica.
Sistema de cierre movido por cerradura de gorjas.

l

lBloqueo por cerradura homologada de llave.
Sistema de cierre movido por maneta.

l

lBloqueo por cerradura homologada de clave mecánica.
Sistema de cierre movido por maneta.

l

lBloqueo por cerradura homologada de clave electrónica.
Sistema de cierre movido por maneta.

l

lBloqueo por cerradura homologada de llave y cerradura de llave secundaria.
Sistema de cierre movido por maneta.

l

lBloqueo por cerradura homologada de clave mecánica y cerradura de llave secundaria.
Sistema de cierre movido por maneta.

l

lBloqueo por cerradura homologada de clave electrónica y cerradura de llave secundaria.
Sistema de cierre movido por maneta.

lSistema de cierre movido por cerradura de gorjas.
lBloqueo por cerradura homologada de llave.

lSistema de cierre movido por cerradura de gorjas.
 de clave mecánica.lBloqueo por cerradura homologada

Características comunes

Observaciones
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